ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
1.  Работа выполняется:
- на стандартных листах А4 
- шрифт TimesNewRoman14 кегль 
- через 1,5 интервала без дополнительных отступов перед или после абзаца 
- абзацный отступ  равен 15 мм
- расстояние между заголовком и текстом – 15 мм (т.е. одна пустая строка)
2.  Поля:
[image: http://gostiru.ru/wp-content/uploads/2012/11/wpid-image001_27.png]
3.  Нумерация страниц арабскими цифрами в центре нижней части листа, точка не ставится. Нумерация сквозная по всему тексту (титульный лист включается в общую нумерацию, но номер на нем не ставится).
4.  Содержание содержит перечень выполненных разделов с указанием номеров страниц (проще выполнить это в таблице, не прорисовывая границ, на следующем, после титульного, листе). Между цифрой и буквой точка не ставится, только пробел. Тот же принцип используется и в тексте, когда нумеруются подпункты.
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5.  Список использованных источников должен называться именно так, а не как-либо иначе («список литературы», «источники», «литература» и проч.). Источники нумеруются также без точек между порядковым номером и текстом. Количество источников – не менее 10, актуальность (т. е. дата издания) не старше 5 лет 
6.  В тексте обязательно должны быть ссылки на использованные источники: цитируемый текст, и в конце текста перед точкой в квадратных скобках  указывается номер источника [25].
7.  Подробную информацию о требованиях ГОСТ по оформлению письменных работ   можно посмотреть здесь >>> 
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